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SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
I NS P ECTI O N C E RTI F I CAT E

Na zahtev narutioca /
By the request ofpwrhaser :

pr€duz€to je/
set lo :

na osnovu lzvestaja o kontrolisanju /
Based on Inspection reports :

sr dokumentima u prilogu /
'with enclosed documents :
ITC-KONTROL izjNvljuje dr :
ITC-KONTROL declares that :

predmet kontrolisrnja /
the inspection object :

proizveden od /
monufqctured b]) :

oznrka - tip - serija /
mark - type - series :

Tehniak€ karakteristike /
Te c hnic al c haractefi stics :

,,Vaillant" d. o. o., Radniika br. 59, Beograd

Kon tro lis anj e n ovog proizv oda

Broj / Number: A 1435

Izveitaj o kontrolisanju br. A 1435 od 25.07.2014. god., taike 10. i I I.

Kompahni gasni visokoefikasni ktndenzacioni kotao

,,Vaillant" GmbH - Nemaika

EcoCOMPACT VSC xt6/4-5 yyt

U prilogtt A

Broj / Number'.

Sftana I Pagei

A 1435
l t 2

referentnom dokumentu /
reference document :

kako je specificirano u Prilogu A, zadoyoljava zahteve nav€dene u /
os specllied in the Annex A, meets the requirements as decribed in :

ITC 3.024 (SRPS EN 15 502-1:2012 Kotlovi za grejanje na gasovita goriva.
Deo I : Opiti zahtevi i ispitivanje i SPdS EN 15502-2-l:2013 Kotlovi za
cenlralno grejanje na gasovita gofirq. Deo 2-l: Poseban standard za
aparate tipa C i aparate tipa 82, 83 i 85, nazivnog toplotnog optereienja
koje ne prelazi 1000 kl/)

Sertiliklt o kontrolisanju se izdaje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 .
The inspection ce ifrcare is issued bqsis on the stqndard SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Nadzor usagla5enosti predmetr kontrolisanja se obezbeduje sa perioditnim kontrolisanjem do dana /
Sumeitlanci ofrhe insjedion object compliaice is assured by periidical inspection un it the dqte ' 24'07 '2019'

m.sto,, datum I place, dote :

Beograd
25.07.2014.

izdat od / issued by :

DIRf, KTOR'TTC-KONTROL"
ITCIKONTROL MANAGER

Obrazac: 4.002v1
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PRILOG A

";::f ;;::',:il ,/ EcoCoMPACT vsC xx6/4'5 vvv

A.l. Tehnidki pod|ci

Kompaktni gasni visokoefikasni kondenzacioni kotlovi tipa ecoCOMPACT VSC xx6/4-5 yyy proizvodnje
,,Vaillant" GmbH - Nemadka su namenjeni kao izvor toplote za zatvorene instalacije c€ntralnog grejanja i za
pripremu sanitame tople vode. Kotao moZe da uzima potreban vazduh za sagorevanje spolja ili iz prostorije u kojoj
je ugratlen, a odvod dimnih gasova se vrli direktno napolje ili prikljuCenjem na dimnjak. Predvi<leni su za podnu
montaZu. U krugu grejanja je ugrailena visokoefikasna cirkulaciona pumpa, kao i ekspanziona posuda i ventil
sigumosti. U kugu za zagrevanje sanitame tople vode je cirkulaciona pump4 ekspanziona posuda i rezervoar za
sanitamu toplu vodu. RazrnenjivaC toplote je plodasti i postavljen je van rezervoara. Oznaka xx oznaCava nazivnu
snagu kotla u kW, a y;ry zapreminu rezervoara za sanitamu toplu vodu.

Primami ra.anenjivaC je od nertlaju6eg Celika. Nominalni stepen iskoriS6enjaje u granicama od 98 - 109 % (u
odnosu na donju toplotnu wednost gasa i u zavisnosti od temperaturskog reLima rcda). Elektridno napajanje kotla
je 230 V, 50 Hz. Modulaciono podrudje podeiavanja snage je u granicama 20 - 100 7o. Kotao ima moguinost
podesavanja temperature razvodne vode za grejanje, kao i podesavanje temperature sanitame tople vode. LC displej
je tekstualan i sa ,,DIA" sistemom (digitalni informaciono-analitidki sistem). Gasna armatura je elelctronska sa
,,ELGA" funkcijom (automatski nadzor i mogu6nost korekcije procesa sagorevanja). Ugra<lena je za5tita od
smrzavanja i od preniskog/previsokog pritiska u sistemu.
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Tip ure<laja: ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 266/4-5 200 306/4-5 150
Opseg nazivne toplotne snage P pri reZimu 50/30'C (kW) za
prirodni gas G 20 i (propan G3l)

4,3 (5,6) -
t l  {

5,9 (6,8) -
27,1

6,6 (e,s) -
32.s

Opseg nazivne toplotne snage P pri reZimu 80/60 "C (kW) za
prirodni eas G20 i (propan G3 I )

3,8 (s,o) -
20.0

s,2 (6,0) -
25,0

5,8 (8,s) -
30,0

Podrudje pode5avanja maks. temperature polamog voda (fabridko
pode5avanje: 75 "C) CC)

30 -80 30 -80 30 -80

Opseg pode5avanja lemper. sanitarne tople vode ("C) 35 -65 35 -65 35 -65
Dozvoljeni nadpritisak u krugu vode za grejanje/pripremu sanitarne
tople vode (bar) 3,0/10,0 3,0/10,0 3,0/10,0

Kategorija gasa IIzu:p IIzn:p IIru.,o
Prikljudci za gas - razvodnu (povratnu toplu vodu) - sanitamu toplu
vodu na kotlu G 3t4" -G 3t4" -G 3t4"

Prikljudni pritisak za prirodni/tedni naftni gas (mbar) 20/30 20t30 20t30
Potrosnja prirodnog gasa - teinog naftnog gasa u reZimu pripreme
sanitarne tople vode (m'/h - ke/h) 2,59 -  | ,8 3,24 -  1,8 3,67 - 2,2

Dimenzi jeBxHxL(mm) 599 x 1 320 / | 880 / | 640 x 693
Dozvoljeni prikJjulci za dimni gas 833P, 853P, C13, C33, C43, C53, C83,

c93
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